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GAMME DE PRODUITS

Les temps changent, la précision reste.

Qu'il s'agisse de balances compactes, d'indicateurs ou de récepteurs de charge, Soehnle Professional
propose des produits de grande qualité destinés aux commercants, artisans et industriels. Nous avons
également une mission d'information et d'innovation et nous développons des solutions compléetes

et des réalisations spéciales répondant a vos besoins individuels.
N'hésitez pas a nous contacter pour exposer vos besoins.

Laissez libre cours a votre inspiration - Le succes est communicatif.
Contactez-nous : par téléphone au +49 (0) 71 92 93 19-220, en france +33 (0) 3 88 48 22 30

ou par courriel : info@soehnle-professional.com



PELLE-PESEUSE

LA BALANCE SOEHNLE PROFESSIONAL EN FORME DE PELLE
POUR UN PESAGE CONFORTABLE D'UN SEUL GESTE.




Balances compactes

Pelle-peseuse 8210

o
=7}
uq
m
o
~N

N° de commande

8210.02.001 2

Balance compacte 8131

v

Boitier ABS de nettoyage facile

> Pelle amovible en matiére plastique
Capteur d'inclinaison intégré avec
compensation automatique de la position
oblique

Mise en marche/arrét, tare et additionner
par appui sur une seule touche
Alimentation par 2 piles Mignon AA de
15V

> Sélecteur d'unités de poids kg/Ib

5

360 X 190 X 150

v

v

v

0,6

N° de commande

8131.01.001 5 000

Balances compactes 9202, 9203

> Commande par une touche pour la
marche/arrét et la tare

> Affichage LCD avec chiffres de 12,7 mm
de haut

> Boitier en matiere synthétique de
nettoyage facile

> Plateau et partie supérieure en inox

> Dimensions du plateau : 160 x 160 mm

1

160 X 210 X 28

> Alimentation par pile au lithium CR2430
de 3V (fournie)

> Extinction automatique pour économiser
les piles

> Sélecteur d'unités de poids kg/lb

o
<

N° de commande

0202.01.001 500

0203.01.001 5000

> Pesée a |'aide d'une seule touche pour
faciliter la manipulation

> Afficheur a cristaux liquides d'une grande
lisibilité : 20 mm

> Alimentation par pile monobloc de g V
(non fournie)

> Fonction Auto-Off (aprés 2 minutes) avec
|'alimentation par piles

> Ajustage par |'utilisateur

> Boitier en plastique ABS d'entretien facile

> Plateau en inox

170 X 150 X 37

1 170 X 150 X 37

> Température de fonctionnement : 0-40°C
> Dimensions du plateau : 150 x 120 mm
> Sélecteur d'unités de poids kg/Ib

560
560
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Balance compacte 9240

N° de commande

0240.01.001
0240.02.001
0240.03.001 15
0240.04.001 30

Balance compacte 9241

v

v

v

Fonctions : Tare, remise a zéro, Hold
Boitier en ABS résistant aux chocs,

classe de protection IP 54

Plateau en inox

Affichage LCD avec des chiffres de 24 mm
de haut

Rétroéclairage avec mode économiseur
d'énergie

320 X 320 X 120
320 X 320 X 120
2 320 X 320 X 120

5 320 X 320 X 120

v

Ajustage par I'utilisateur

Alimentation secteur : 230 V

Adaptateur alimentation secteur avec
chargeur

Accumulateur intégré d'une autonomie de go h
Dimensions du plateau : 300 x 225 mm
Housse de protection fournie

Sélecteur d'unités de poids kg/Ib

v

N° de commande

0241.04.001 30

Balance compacte 9320, approuvee

v

v

v

v

1

Fonctions : Tare, mise a zéro, comptage,
totalisation, Hold, contrdle

Boitier en ABS résistant aux chocs, classe
de protection IP 54

Plateau en inox

Affichage LCD avec des chiffres de 24 mm
de haut

Rétroéclairage avec mode économiseur
d'énergie

320 X 320 X 120

> Ajustage par I'utilisateur

> Alimentation secteur : 230 V

> Adaptateur alimentation secteur avec
chargeur

> Accumulateur intégré d'une autonomie
de70h

> Dimensions du plateau : 300 x 225 mm

> Housse de protection fournie

> Sélecteur d'unités de poids kg/Ib

N° de commande

0320.01.001 3
0320.02.001 6
0320.03.001 15

0320.04.001 30

v

v

v

v

v

P B SR
| iﬁ

Métrologie légale : classe Il

Fonctions : Tare, tare manuelle, mise a zéro,
comptage, totalisation, controle

Boitier en matiere synthétique, résistant
aux chocs, classe de protection IP 54
Plateau en inox

Affichage LCD avec des chiffres de 25 mm
de haut

Rétroéclairage avec mode économiseur
d'énergie

Alimentation secteur : 230 V

330 X 290 X 110
330 X 290 X 110
330 X 290 X 110

330 X 200 X 110

> Adaptateur alimentation secteur avec
chargeur

> Accumulateur intégré d'une autonomie
de70h

> Dimensions du plateau : 300 x 225 mm

> Unités de poids en kg ou Ib




Balance compacte 7740
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> Manipulation tres simple : une seule touche
pour mettre en marche/arréter la machine,
déterminer ou supprimer |a tare, transférer
les données

> Affichage LCD intégré avec des chiffres
de 12,5 mm de haut

> Extinction automatique

5
10

N° de commande

7740.01.002 10 280 X 336 X 50

7740.03.001 20 280 X 336 X 50

> Dimensions du plateau : 336 x 220 mm

> Alimentation par piles : bloc 9 V {non inclus
dans la fourniture)

> Boitier en matiére synthétique de nettoyage
facile, plateau amovible en inox

> Sélecteur d'unités de poids kg/lb

35
35

> Manipulation simple

> Construction fiable

> Usage mobile

> Boitier : en matiére synthétique de
nettoyage facile

N° de commande Conception

5

7744.05.001 avec adaptateur chargeur et accumulateur

7744.10.001 avec adaptateur chargeur et accumulateur 10
7744.20.001 avec adaptateur chargeur et accumulateur 20
7744.50.001 avec adaptateur chargeur et accumulateur 50
7744-05.002 alimentation secteur intégré* 5
7744.10.002 alimentation secteur intégré* 10
7744.20.002 alimentation secteur intégré* 20
7744.50.002 alimentation secteur intégré* 50

* sans accus

Balance compacte 7745, verifiee

> Plateau en acier inox
> Dimensions du plateau : 310 x 275 mm
> Poids : 6,7 kg

345 X 330 X 110

345 X 330 X 110
10 345 X 330 X 110
20 345 X 330 X 110
2 345 X 330 X 110
5 345 X 330 X 110
10 345 X 330 X 110
20 345 X 330 X 110

> Métrologie légale : classe IlI

> Manipulation simple : Imprimante

> Qualité industrielle robuste

> Usage mobile

> Interface de données RS 232 (V24)

> Dimensions du plateau : 310 x 275 mm
> Poids : 6,9 kg

> Boitier : en matiére synthétique de nettoyage
facile, plateau en acier de nickel-chrome
adapté pour le secteur alimentaire

> Unités de poids en kg ou Ib

Accessoires

> Cable de données 2 m

> (able de données pour printer 2 m

7745.06.001 vérifiée jusqu'a3kg=1g,apartirdezkg=2¢g 345 X 330 X 110
7745.08.001 approuvée jusqu'a 4 kg=1g,apartirde4kg=2¢g 345 X 330 X 110
7745.15.001 vérifiée 15 jusqua 6 kg=2g,apartirde6 kg=5¢g 345 X 330 X 110
7745.20.001 approuvée 20 jusqu'a 8 kg =2g,apartirde8kg=5g 345 X 330 X 110
7745.30.001 vérifiée 30 jusqu'a s kg =5 ¢, a partirde1s kg=10¢g 345 X 330 X 110
7745.40.001 approuvée 40 jusqu'a 20 kg =5 g, a partirde 20 kg =10 g 345 X 330 X 110
7745.40.002 vérifiée 40 jusqu'a 40 kg =20 g 345 X 330 X 110

Le poingonnage est réalise a I'usine et sur le site d'installation



BALANCE DE COMPTOIR

LA BALANCE DE COMPTOIR SOEHNLE PROFESSIONAL EST PARTICULIEREMENT ADAPTEE AUX OPERATIONS
DE PESEE DANS DES ENVIRONNEMENTS GENERATEURS DE POUSSIERES ET DE PROJECTIONS D‘EAU.
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Balance de comptoir 9115

v

Manipulation simple avec une seule touche > Dimensions du plateau : 210 x 295 mm

pour la mise en marche/l'arrét, la tare, > Alimentation secteur : 230 V

la pesée et la préparation des commandes > Alimentation par piles : 4 piles de 1,5 V
> Modele robuste et protégé contre les pour une durée de fonctionnement

projections d'eau d'environ 400 h

v

Boitier en matiere synthétique, adapté pour > Sélecteur d'unités de poids kg/Ib
le domaine de I'alimentaire

Plateau en inox 1.4306 Accessoires

(lasse de protection IP 65 selon a EN 60529 > Housse de protection

1
2
5

v

0115.06.001 6 305 X 295 X 60 2,9

0115.12.001 12 305 X 295 X 60 2,9

0115.30.001 30 305 X 295 X 60 2,9

W

Adaptateur chargeur
Chariot Support Colonne avec accus

v

Manipulation simple avec une seule touche > Easy-Cal : ajustage facile (par le clavier)

pour la tare, la pesée, la préparation des > Alimentation secteur : 230 V

commandes et le controle > Alimentation par piles : 4 piles de 1,5 V pour
> Plateau en acier inox ou en version laquée une durée de fonctionnement d'environ 350 h

de couleur gris anthracite > Sélecteur d'unités de poids kg/lb

v

Plate-forme extra-plate et ergonomique
Carter en alliage d'aluminium et acier zingué  Accessoires

v

pour le modele 7755 > Chariot en acier inox
Carter laqué de couleur gris anthracite pour > Support en acier inox pour I'indicateur
les modéles 7756 et 7757 > Colonne pour l'indicateur

> Indicateur séparé évitant que l'objet a peser > Adaptateur chargeur avec accus
masque |'affichage (en complément)

v

Indicateur : boftier en matiére synthétique
résistant aux chocs

Plateau inox Plateau laque plateau en mm

7755.02.001 7755.12.001 15 275 X 310 X 35 env. 3,4
7755.03.001 7755.13.001 30 10 275 X 310 X 35 env. 3,4
7755.05.001 7755.15.001 60 20 275 X 310 X 35 env. 3,4
7756.03.001 7756.13.001 30 10 400 X 520 X 70 env. 14,8
7756.05.001 7756.15.001 60 20 400 X 520 X 70 env. 14,8
7756.10.001 7756.20.001 150 50 400 X 520 X 70 env. 14,8
7757.10.001 7757.30.001 150 50 545 X 660 X 85 env. 38,0
7757.20.001 7757.40.001 200 100 545 X 660 x 85 env. 38,0

Le numéro de commande de la balance avec adaptateur chargeur et accus se termine toujours par...002
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Balance de comptoir avec colonne 7755 Plus

> Manipulation simple avec une seule touche > Indicateur : boitier en matiere synthétique
pour la tare, la pesee, |a préparation des résistant aux chocs
commandes et le controle > Easy-Cal : ajustage facile (par le clavier)
> Plateau en acier inox > Dimensions du plateau : 275 x 310 mm
> Plate-forme extra-plate et ergonomique > Sélecteur d'unités de poids kg/lb
> Carter en alliage d'aluminium et en acier
zingué Accessoires
> Indicateur séparé évitant que l'objet a peser > Adaptateur chargeur avec accus
masque |'affichage (en complément)
| omensiors [ pois
_enom W enle |
7755.32.001 15 405 X 310 X 550 env. 8,1
7755.33.001 30 10 405 X 310 X 550 env. 8,1
7755.35.001 60 20 405 X 310 X 550 env. 8,1

Le numéro de commande de la balance avec adaptateur chargeur et accus se termine toujours par...002

o

Chariot Support

Adaptateur chargeur
avec accus

Colonne

> Métrologie légale, classe Il (sauf les Accessoires

modeles a haute résolution) Chariot en acier inox
> Fonctions : comptage, tare, controle, Support en acier inox pour l'indicateur
préparation des commandes, pesage Colonne pour I'indicateur
positif/négatif Adaptateur pour la colonne avec montage
Sélecteur d'unités de poids (kg ou Ib) sur comptoir ou mural
Alimentation secteur : valeur de Adaptateur chargeur avec accus
connexion 230 V Adaptateur secteur pour comptoir,
Alimentation par piles : 4 x 1,5V classe IP 65

v

v v
v vV v

7790.02.001 7790.02.002 275X 310 X 80 15 jusqua 6 kg =2g, apartirde6 kg=5¢g 4
7790.03.001 7790.03.002 275 X 310 X 80 30 jusqu'a 15 kg =5 g, 3 partir de 15 kg =10 g 10
7790.04.001 7790.04.001 275 X 310 X 80 60 jusqu'a 30 kg =10 g, a partirde30kg=20g 20
7791.03.001 7791.03.002 400X 520X 85 30 jusqu'a 15 kg =5 g, a partirde15 kg =10 g 10
7791.04.001 7791.04.002 400X 520 X 85 60 jusqu'a 30 kg =10 g, a partir de 30 kg =20 g 20
7791.05.001 7791.05.002 400X 520 X 85 150 jusqu'a 60 kg = 20 g, a partir de 6o kg =50 g 40
7792.04.001 7792.04.002 550 X 660 X 125 60 jusqu'a 30 kg =10 g, a partirde 30 kg =20 g 20
7792.05.001 7792.05.002 550 X 660 X 125 150 jusqu'a 60 kg = 20 g, a partir de 60 kg =50 g 40
7792.06.001 7792.06.002 550 X 660 X 125 300 jusqu'a 150 kg = 50 g, a partir de 150 kg =100 g 100
7790.32.001 7790.32.002 275 X 310X 80 15 jusqua 6 kg =0,5¢g, apartirde6kg=1g 1
7790.33.001 7790.33.002 275 X 310X 80 30 jusqu'ais kg =1g, apartirdeiskg=2g 2
7791.34.001 7791.34.002 400 X520 X 85 60 jusqua3okg=2g, apartirde3okg=5g 4
7791.35.001 7791.35.002 400X 520X 85 150 jusqu'a 60 kg =5 g, a partir de 60 kg =10 g 10
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Bascule au sol 7758

> Pesée simple a I'aide d'une seule touche > Indicateur : boitier en matiere synthétique
> Manipulation simple et technique robuste > Affichage LCD avec des chiffres de 20 mm
> Plate-forme extra-plate d'une hauteur de de haut et un contraste excellent

55 mm > Sélecteur d'unités de poids kg/lb

> Avec tapis en caoutchouc noir
> Equipée de deux roulettes et d'une poignée  Accessoires

! pour le transport > Adaptateur chargeur avec accus
T N T
7758.01.001 (par piles, incl. bloc d'alimentation) 200 100 000 X 600 X 55 22
7758.01.002 (par accus, incl. adaptateur chargeur) 200 100 900 X 600 X 55 22

Bascule au sol 9020

> Pesée simple a |'aide d'une seule touche > Support mural pour I'indicateur

> Plate-forme extra-plate avec rampes > Dimensions avec rampe : 1 050 X 800 X 40 mm
intégrées de conception robuste > Sélecteur d'unités de poids kg/Ib

> Equipée de deux roulettes et d'une poignée
pour le transport Accessoires

> Plate-forme légere, poids total de 14 kg > Adaptateur chargeur avec accus

> Surface antidérapante

—

0020.01.001 200 800 X 800 x 40 200

100

Bascule au sol 9016

). .88 44
). .88 44

Cadre de fosse, kit de montage plaques d'assise Rampe d'accés Plateau de récepteur
> A encastrer ou a poser au sol Accessoires
> Résolution élevée pour le comptage, > Kit de montage avec 2 plaques d'assise pour
le contrdle et la préparation de commandes les balances surélevées
> Indicateur 2790, protégé contre les > Kit de montage encastré
poussieres et les projections d'eau - > Rampes d'acces
Classe de protection IP 65 > Plateau de récepteur

> Colonne pour indicateur avec fixation au sol
> Adaptateur chargeur avec accus

KN I TR

0016.07.001 9016.07.002 600 100 800 X1 000 X 80 1500
0016.17.001 9016.17.002 600 100 1000 X 1250 X 80 3500
0016.18.001 0016.18.002 1500 200 1000 X 1250 X 80 3500
0016.27.001 0016.27.002 600 100 1250 X 1500 X 80 3500
0016.28.001 0016.28.002 1500 200 1250 X 1500 X 80 3500
0016.29.001 0016.29.002 2500 500 1250 X 1500 X 80 3500



BALANCE COMPTEUSE

LA BALANCE COMPTEUSE DE SOEHNLE PROFESSIONAL
POUR UN PESAGE CONFORTABLE DES PETITES ET GROSSES PIECES.




Balances compteuses

Balance compteuse 9220

N° de commande

0220.01.001
0220.02.001

0220.10.001

6
30

N° de commande

7746.06.001
7746.08.001
7746.15.001
7746.20.001
7746.30.001
7746.40.001

* Le poinconnage est réalise a |'usine et sur le site d'installation

vérifiée
approuvée*
vérifiée
approuvée*
verifiée

approuvée*

v

Fonctions : tare, comptage, totalisation
d'alarme de dépassement de seuil,
programmation du poids souhaité
Protection IP 54 contre les poussieres et
projections d'eau

Plateau en inox : L 265 x | 205 mm
Alimentation en courant par adaptateur
secteur 230 V AC, 9 V DC, plus accumulateur
intégré d'une autonomie de 150 h

> Mode économiseur d'énergie

Interface RS 232 permettant notamment le
raccordement d'une imprimante

3 affichages rétroéclairés a cristaux liquides
avec chiffres de 20 mm pour indiquer le
nombre de piéces, le poids unitaire et

la somme

v

v

v

v

Poids unitaire

0,1 0,1
0,2 0,2
1 1

Balance compteuse 7746, approuvée

v

Métrologie légale : classe Il

Fonctions : comptage, tare, totalisation,

préparation de commandes

> Fonction de comptage avec des fonctions

faciles a utiliser et optimisation

Résolution 10 fois supérieure : un appui sur

la touche affiche la valeur de poids avec un

chiffre supplémentaire

> Affichage rapide du poids, chiffres de 20 de

hauteur, affichage LCD rétroéclairé avec

contraste excellent

Interface de données RS 232 (V24)

> Transfert des données vers une
imprimante/un ordinateur

> Affichage du poids brut

v

v

v

T
6
8

Page 15

> Clavier numérique pour la saisie du nombre
et du poids des piéces ainsi que les valeurs
de tare

> Saisie d'une valeur seuil, signalisation
acoustique

> Raccordement d'un second récepteur de
charge pour compter les tres grosses
quantités

> Poids étalon fourni

Accessoires
> Cable d'imprimante de 2 m

320 X 275 X 110

320 X 275 X 110

4
4
4

320 X 275 X 110

Résolution 10 fois supérieure
Alimentation par piles/accumulateur
Dimensions : L 345 x | 330 x H 110 mm
Dimensions du plateau : 310 x 275 mm
Poids : 6,9 kg

Unités de poids en kg ou Ib

R

Accessoires
> (able de liaison de données de 2 m
> Cable d'imprimante de 2 m

Poids unitaire

jusqua3zkg=1g, apartirde3kg=2¢g 0,5

jusqua4kg=1g,apartirde4kg=2¢g 0,5
15 jusqu'a 6 kg =2g, apartirdeb6kg=5g 1
20 jusqu'a 8 kg =2g,apartirde8kg=5g 1
30 jusqu'a1s kg =5 g, a partirde1s kg =10 g 2
40 jusqu'a 20 kg = 5 g, a partir de 20 kg =10 g 2
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Balances de précision

Balance de précision 9230

> Fonctions : tare, comptage, pesage en > Poids étalon fourni
pourcentage, pesage positif/négatif > Sélecteur d'unités de poids kg/lb
> Protection IP 54 contre les poussieres et
projections d'eau Accessoires
> Plateau : inox (diam. 120 mm) > Interface de liaison de données, en kit ou
> Alimentation secteur 230 V AC, 9 V DC, montée
accumulateur intégré > Protection contre le vent
> Mode économiseur d'énergie > (able d'imprimante de 2 m
> Affichage LCD rétroéclairé de 13 mm de haut
I ECTEEEN TN DN ECTTEEE BTN
0230.01.001 600 +0,01 213 X 193 X 66 1,9
0230.02.001 1200 0,02 +0,02 213 X 193 X 66 1,9
> Métrologie légale, classe Il > Affichage de la capacité
> Balance de précision, de comptage et de > Affichage clair des fonctions
référence > 5 touches seulement pour commander
> Classe de protection IP 54 toutes les fonctions
> Carter en aluminium, laqué blanc > Connexion par interface numérique a
> Plateau en acier inox I'indicateur 3030/3020 pour servir de balance
> Large affichage fluorescent bien lisible et de référence
multifonctions > Dimensions du plateau : 200 x 200 mm
> Configuration personnalisable par I'utilisateur > Unités de poids en kg ou Ib

N° de commande Portée m

2873.11.001 3200 0,1 210 X 340 X 89 4.5

2873.12.001 6 200 1 210 X 340 X 89 4.5

Balance de précision 2873.20

> Commande par 5 touches - par ex. > Boitier en matiére synthétique de nettoyage
Marche/Arrét, tare, impression facile

> Touche de fonction pour le comptage, > Plateau en inox
le pesage en pourcentage et les pesées > Affichage LCD avec des chiffres de 16,5 mm
de contréle de haut

> Affichage de la capacité > Connexion par interface numérique a

> Poids étalon en interne I'indicateur 3030/3020 pour servir de balance

> Utilisation comme balance compteuse - de référence
poids unitaire min. : 0,01 g > Dimensions du plateau : 175 x 155 mm

> Alimentation secteur : 230 V/50 Hz > Unités de poids en kg ou Ib

2873.20.001 alim. secteur 4 200 0,01 265 X 192 X 87 37




Page 17

Balances murales

Balance murale 9520, approuvee

Métrologie légale, classe Il

Protection contre les poussieres et les

projections d'eau, classe IP 65

Fonctions : tare, mise a zéro, préparation

des commandes, controle, pesage

positif/négatif

Plateau relevable

Indicateur avec supports pour table ou mural
Bloc d'alimentation secteur avec cable de 2 m

N° de commande N° de commande

Portee
sans interface avec interface m

0520.22.001 0520.22.002 60 20

v

v

v

v

0520.23.001 0520.23.002 150 50

Métrologie légale, classe Il

Protection contre les poussieres et les
projections d'eau, classe IP 65

Fonctions : tare, mise a zéro, préparation
des commandes, controle, pesage
positif/négatif

Plateau relevable

Indicateur 2780 avec support mural

Bloc d'alimentation secteur avec cable de 2 m
Capteur encapsulé en inox

v

v

vV v v

Portée

N° de commande

N° de commande

sans interface avec interface

0522.22.001 0522.22.002 60 20

0522.23.001 0522.23.002 150 50

Balance murale 2821, approuvee

> Métrologie légale, classe lI

> Protection contre les poussieres et les
projections d'eau, classe IP 65

> Plateau relevable

> Peut étre associée a tous les indicateurs de

Soehnle Professional a I'exception des

modeles 2761 et 2755

N° de commande Conception

sans interface

2821.22.001 Standard 60 20
2821.23.001 Standard 150 50
2821.32.001 Capteur encapsulé 60 20
2821.33.001 Capteur encapsulé 150 50

Balance a encombre-
ment réduit convenant
pour les environne-
ments humides

dans I'alimentaire

v

Crochets

Accessoires
> Crochets

Dimensions du

plateau en mm

440 X 550
440 X 550

Balance a encombre-
ment réduit, idéal pour
les environnements
de travail humides du
secteur alimentaire

v

Crochets

Accessoires
> Crochets

440 X 550
440 X 550

Accessoires
> Carte d'étalonnage
> Crochets

Crochets

plateau en mm

Dimensions du

440 X 550
440 X 550

440 X 550 68
440 X 550 68
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Balances poids-prix

Balances poids-prix 9310, 9315, approuvees

v

Métrologie légale : classe Il > Affichages a cristaux liquides, rétroéclairage
12 touches d'appel de prix directs avec réglable et fonction veille réglable

24 mémoires programmables > Tare soustractive jusqu'a 100 % de la portée
Saisie directe du prix

Touche de fonction pour prix fixe

16 touches de fonction

Bip touche

Affichage rapide du poids et du prix dans

3 affichages séparés a cristaux liquides

> Afficheur secondaire c6té client, a I'arriere

de la balance, pouvant étre monté en option

sur une colonne orientable a 180°

Dimensions du plateau : 265 x 205 mm

v

VoV vV v v

>

0310.01.001 jusquUazkg=1g 275 X 320 X 110

apartirdeskg=2g
0310.02.001 15 jusquabkg=2g 275 X 320 X 110 4
apartirde6kg=5g

0315.01.001 jusquazkg=1g 275 X 320 X 510

apartirdeskg=2g
0315.02.001 15 jusquabkg=2g 275 X 320 X 510 4
apartirde6kg=5g

Balance de cuisine encastrable

Balance de cuisine encastrable 7740.50

Confort de pesée a I'aide d'une seule touche
sensitive

> Nettoyage facile grace a la surface lisse et
la facilité de retrait de la balance en dehors
de son cadre en inox

Un large afficheur LCD de 12,5 mm pour une
bonne lecture de la pesée

Cadre d'encastrement en inox trés esthétique
Surface résistante grace a un verre de
sécurité recouvert de céramique
Dimensions du plateau : 322 x 287 mm
Résistant aux éraflures, aux chocs et a la

v

v

v

v

v

chaleur
cren B omewor W e |
7740.50.001 10 5 331,6 X 366,6 X 38,3 4.9
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Indicateur de base 3010, approuveé

> Classe Ill avec résolution de vérification
jusqu'a 6 000 e

> Carter en inox pour les environnements

humides et agressifs avec classe de

protection IP 50 ou IP 65

Fonctions : pesage, plusieurs options de

tarage, comptage, totalisation, préparation

de commandes, dosage, fonction Hold

Affichage a cristaux liquides, rétroéclairé

avec chiffres de 16 mm de haut

> Clavier folio avec 10 touches a effleurement

Un mesure connectable en série

Deux cartes de mesure connectables en

v

v

vV

interne
> Unités de poids en kg ou Ib

Description

3010.01.001

Classe de protection IP 40

3010.01.002 Classe de protection IP 65

Indicateur 3011, approuve

Indicateur pour comptoir ou fixation murale

Indicateur pour comptoir ou fixation murale

Accessoires

Plaque signalétique vierge

Carte de mesure, en kit ou montée
Connecteur Ident-Chip

Interfaces, en kit ou montée
Profibus, en kit ou monté
Interface Ethernet

Interface NETBUS

Interface USB

Module d'E/S

Convertisseur DC/DC 12V, 24 V
Support mural/colonne pivotant
Statif foncier inox/verni

Témoin lumineux

Mémoire de sauvegarde
Alimentation en tension pour Royaume-Uni,
USA et Suisse

> Cable de liaison de données

> (able d'imprimante

> Placard de protection en inox

VOV OV VYV VOV VY VYV VY VY VY VY VY v

Portée

0,1-120 000

0,1-120 000

> Classe Il avec résolution de vérification
jusqu'a 6 000 e

> Protection contre les poussiéres et les
projections d'eau, classe de protection IP 65

> Affichage par diodes lumineuses de 38 mm,
6 chiffres

> Clavier folio avec 5 touches pour la
marche/arrét, la mise a zéro, le calcul de la
tare et I'impression

Portée

N° de commande Description

Indicateur

3011.01.001

0,1-100 000

> Touches tactiles intégrées dans |'adhésif du
clavier

> Une carte de mesure connectable en interne

> Sélecteur d'unités de poids kg/Ib




INDICATEUR PROGRAMMABLE

L'INDICATEUR PROGRAMMABLE DE SOEHNLE PROFESSIONAL APPORTE SA SIMPLICITE D'UTILISATION,

SES FONCTIONS VARIEES ET SA MOBILITE A VOTRE SYSTEME DE PESAGE.
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> Indicateur programmable intégrant 10
applications différentes comme le pesage/
calcul de Ia tare, la totalisation/préparation
de commandes, le comptage, le controle,
la classification, la préparation de recettes,

— la mesure neutre, le pesage de véhicules,

> 32 touches avec saisie de texte par
affectation multiple des touches

> 1 carte de mesure en série (cartes de mesure
en option : 2 internes, 30 externes)

> Pesage avec diverses unités (livres, litres,
meétres)

N° de commande Description

le contact dynamique et le pesage en
pourcentage

> Programmes spéciaux en option

> Classe Il avec résolution de vérification
jusqu'a 10 000 e

> Carter en inox, classe de protection IP 67

EE TN

3030.01.001 Modéle de table 0,1-120 000 300 X 200 X 110 37
3030.01.002 Modele pour montage mural/sur colonne 0,1-120 000 300 X 200 X 110 3,7
3030.01.003 Pour armoire électrique 0,1-120 000 300 X 200 X 110 37

Accessoires

Plaque signalétique vierge

Modele spécial pour zone explosive 2/22

Carte de mesure, en kit ou montée

Carte de mesure digitale, montée

Raccordement par connecteur ou par Identchip en kit
Interface, en kit ou montée

Profibus DP, en kit ou monté

Convertisseur DC/DC 12V, 24V, 48 V

Support mural/colonne en inox

Statif foncier inox/verni

Lecteur de codes-barres

Lecteur de codes-barres a radiofréquence

Décodeur d'interface

Mémoire de sauvegarde, en kit ou montée

Cable de liaison de données de 2 m

Cable d'imprimante de 2 m

Ethernet

Bluetooth

Clavier d'ordinateur IP 20 avec carte et cable, en kit
Programme d'entretien pour ordinateur sur CD
Alimentation en tension pour Royaume-Uni, USA et Suisse

Armoire de protection en inox, classe de protection IP 67

S

Carte de mesure Module d'E/S

Interface Profibus Boitier de relais Convertisseur DC/DC

Support mural Témoin lumineux

—

Lecteur de codes- Lecteur de codes-

barres portatif barres a radiofréq. Mém. de sauvegarde Fiche de raccordement

Armoire de protection
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Indicateur standard 3020, approuve

> Quatre programmes utilisateur :
pesage/tare, totalisation/préparation de
commandes, comptage, contréle

> Classe Ill avec résolution de vérification
jusqu'a 10 000 e

> Boitier en inox 1.4301, classe de protection

IP 67

19 touches avec saisie de texte par

affectation multiple des touches

Clavier alphanumérique

> Afficheur avec matrice a points de

240 X 64 pixels

Rétroéclairage réglable

1 carte de mesure connectable en serie

2 cartes de mesure analogiques/numériques,

connectables en interne

1 interface RS 232 en série

Gestion des codes-barrres

Unités de poids en kg ou Ib

v

v

vV v

VoV

Accessoires

> Plaque signalétique vierge

> Modeéle spécial pour zone explosive 2/22
> Carte de mesure, en kit ou montée

> Raccordement par connecteur Identchip

en kit ou monté

3020.01.001 Modéle de table 0,1-120 000
3020.01.002 Modele pour montage mural/sur colonne 0,1-120 000
3020.01.003 Pour armoire électrique 0,1-120 000

Interface, en kit ou montée

Profibus DP, en kit ou monté
Convertisseur DC/DC 12V, 24 V, 48 V
Support mural/colonne en inox

Statif foncier inox/verni

Lecteur de codes-barres

Lecteur de codes-barres a radiofréquence
Mémoire de sauvegarde, en kit ou montée
(MMC 32 MB)

Alimentation en tension pour Royaume-Uni,
USA et Suisse

Cable de liaison de données de 2 m,

cable d'imprimante de 2 m

Ethernet

Bluetooth

Clavier d'ordinateur IP 20 avec carte et cable
en kit ou montés

Programme d'entretien pour ordinateur
sur CD

> Décodeur d'interface

> Placard de protection en inox

(voir illustration de I'indicateur programmable
3030, page 21)

>
>
>
>
>
>
>
>

v

v

v

v

v

v

300 X 200 X 110 3.5
300 X 200 X 110 3.5
300 X 200 X 110 3.5

Indicateur 2780, approuvé

> Métrologie légale, classe Il avec résolution
de vérification jusqu'a 6 000 e

Fonctions : Marche/Arrét, tare, mise a zéro,
transfert de données

Affichage rétroéclairé avec chiffres de

30 mm de haut

Carter en inox, classe de protection IP 65
Bloc d'alimentation secteur intégré
100-240 V

Compensation de pression par capsule de
remise a |'air libre

> Compatible avec un bus

> Unités de poids en kg ou Ib

v

v

v

v

2780.01.001 Modéle de table 3-100 000
2780.01.002 Modele pour montage mural/sur colonne 3-100 000
2780.51.001 Modele de table, Modele certifié Ex Il 3-100 000
2780.51.002 Montage mural/colonne, certifié Ex Il 3-100 000

Accessoires

Plaque signalétique

Mémoire de sauvegarde

2 interfaces séries

Profibus DP

Interbus S

Carte d'étalonnage

Support pour montage mural/sur colonne
Cable de liaison de données
Cable d'imprimante

Colonne avec fixation au sol
Décodeur d'interface

Placard de protection en inox

VOV VOV VY VY VY VY VY VY VY v

206 X 250 X 100 5.3
206 X 250 X 100 5.3
206 X 250 X 100 5.3
296 X 250 X 100 5.3
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Indicateur 2761, approuve

v

Métrologie légale, classe Ill jusqu'a 100 000 kg Interface de données standard pour
Afficheur secondaire alphanumérique ordinateur et imprimante : RS 232 (V24)
Saisie du poids de |a tare, avec effet Boitier en alliage d'aluminium anodisé,
soustractif a 100 % laqué gris clair

10 mémoires de tare, 40 mémoires de poids Protection contre les poussiéres et les
de référence projections d'eau, classe IP 65

v
v

v
v

v
v

> Fonction de comptage avec des fonctions > Température ambiante : de -10 °C a +40 °C
faciles a utiliser et optimisation > Support mural en inox
> Saisie numérique des données d'organisation > Unités de poids en kg ou Ib
> Saisie de valeurs théoriques pour les poids > Accessoires divers : carte d'étalonnage,
et le nombre de pieces boitier de relais, mémoire de sauvegarde,
> Date/heure décodeur d'interface, statif foncier, placard
> Trois récepteurs de charge raccordables de protection en inox

X T T T TR
37

2761.01.001 Indicateur numérique 3-100 000 190 X 255 X 70

Indicateur numérique 2790, approuvé

Métrologie légale, classe Il Accessoires

Bi-étendue 2 x 3 200 e Plaque signalétique

Protection contre les poussiéres et les Adaptateur chargeur avec accus
projections d'eau, classe IP 65 Bloc d'alimentation secteur pour comptoir
Rétroéclairage a cristaux liquides de 20 mm Cable adaptateur pour mémoire de
Clavier folio avec 5 touches pour la marche/ sauvegarde

arrét, la mise a zéro, le calcul de Ia tare Mémoire de sauvegarde

Touche de fonction programmable pour le Cable de liaison de données
comptage, la fonction Hold, I'analyse de la Cable d'imprimante

masse corporelle et la fonction de dialyse Colonne avec fixation au sol
Touches tactiles intégrées dans le clavier Décodeur d'interface

Unités de poids en kg ou Ib Placard de protection en inox

X T DT T TR
2
2

vV vV
vV v v

v

v

R

v

2790.01.001 Indicateur numérique 0,1-100 000 310 X 75 X 75

2790.01.002 Indicateur numérique avec interface RS 232 0,1-100 000 310 X 75 X 75

Indicateur numérique 2755

> Résolution max. 3 0ooo d > Touches tactiles intégrées dans I'adhésif

> Portée et échelons sur demande du clavier

> Classe de protection IP 54 > Sélecteur d'unités de poids kg/Ib

> Afficheur a cristaux liquides de 20 mm Accessoires

> Clavier folio avec 2 touches pour la > Adaptateur chargeur avec accus
marche/arrét, la mise a zéro, le calcul de > Colonne avec fixation au sol

la tare > Placard de protection en inox

2755.01.001 Indicateur, couleur RAL 7024 gris anthracite 6-1500 250 X 100 X 50 1,2

2755.02.001 Indicateur, couleur RAL 7035 gris clair 6-1500 250 X 100 X 50 1,2
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Reécepteurs de charge

Récepteurs de charge 2878, 2879* (*approuvés)

N° de commande

2878.01.100

2878.02.100

2879.01.100

-

Portee

3
6
3

Recepteurs de charge 2880, 2881, 2882, 2884, approuves

N° de commande

2880.05.100
2880.06.100
2880.12.100
2880.13.100
2880.14.100
2881.13.100

2881.14.100

2881.15.100

2882.44.100
2882.45.100
2882.46.100
2884.45.100
2884.46.100

300
150

300

v

2879 : Métrologie légale, classe Il
Construction robuste avec capteur a jauge
de contrainte en aluminium, pour le
récepteur 2878 avec capteur doté de
compensation logicielle

Classe de protection IP 65

Butées de surcharge pour la protection du
capteur

v

v

jusqu'a1,5 kg = 0,05 g, a partirde1,5kg=0,1¢g

jusqua3lkg=o0,1g, apartirde3kg=02g
1g

Chariot

> Les deux modeles ont un plateau en acier
inox

Systeme porteur en acier zingué

Pieds réglables en hauteur

Cable de mesure de 2 m

2879 uniquement en association avec les

indicateurs programmables 3020 et 3030

3
3
3

Dimensions du

plateau en mm

204 X 196 X 69
204 X 196 X 69

204 X 196 X 69

Colonne

v

Métrologie légale, classe Il

> Avec capteur a jauge de contrainte en
aluminium anodisé

Alliage spécial, classe de protection IP 65
Butées de surcharge

Plate-forme en acier inox

Modeles 2880 et 2881 : Partie portante est
en fonte d'aluminium protégée contre la
corrosion

> Cable de mesure de 2 m (*0,7 m)

vV v

> Compatible avec tous les indicateurs de
Soehnle Professional

Accessoires

> Chariot en acier inox

> Support en acier inox pour I'indicateur

> Colonne pour comptoir

> Carte d'étalonnage

> Type 2882 et 2884 : construction porteur
en acier vernis

jusqu'a1s5kg=0,5¢, apartirde15kg=1¢g
jusqua3zkg=1g,apartirde3kg=2¢g
jusqu'abkg=2g, apartirdebkg=5g
jusqu'a1s kg =5 g, apartirde1skg=10g
jusqu'a 30 kg =10 g, a partir de 30 kg = 20 g
jusqu'a 15 kg = 5 g, a partir de 15 kg =10 g
jusqu'a 30 kg =10 g, a partirde 30 kg =20 g
jusqu'a 60 kg = 20 g, a partir de 6o kg =50 g
jusqu'a 30 kg =10 g, a partirde3okg=20¢g
jusqu'a 60 kg = 20 g, a partir de 6o kg =50 g
jusqu'a 150 kg = 50 g, a partir de 150 kg = 100 g
jusqu'a 60 kg = 20 g, a partir de 60 kg =50 g
jusqu'a 150 kg = 50 g, a partir de 150 kg = 100 g

310 X 275 X 80
310 X 275 X 80
310 X 275 X 80
310 X 275 X 80
310 X 275 X 80
520 X 400 X 85
520 X 400 X 85
520 X 400 X 85
660 X 550 X 125
660 X 550 X 125
660 X 550 X 125
800 X 600 X 125

800 X 600 X 125
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Récepteurs de charge en inox 2880, 2881, 2882, 2884, approuveés

Chariot Colonne

> Métrologie légale, classe IlI Accessoires

> Construction robuste en inox avec capteurs > Chariot en acier inox
DMS encapsulés dans un carter inox classe > Support en acier inox pour I'indicateur
de protection IP 67, adapté aux conditions > Colonne pour comptoir
extremes > Colonne

Protection mécanique de surcharge > Carte d'étalonnage
Détérmination rapide du poids

Plate-forme en acier inox

Cable de mesure de 2 m

Compatible avec tous les indicateurs de

Soehnle Professional

3

VoV vV v v

2880.10.100 1g 275 X 310 X 80

2880.30.100 15 jusquabkg=2g apartirde6kg=5g 275 X 310 X 110
2880.31.100 30 jusqu'a 15 kg =5 g, apartirde15 kg =10 g 275 X 310 X 110
2881.29.100 30 jusqu'ais kg =5g, apartirde1s kg =10 g 400 X 520 X 130
2881.30.100 60 jusqu'a 30 kg =10 g, a partirde 3o0kg=20g 400 X 520 X 130
2881.31.100 150 jusqu'a 60 kg = 20 g, a partir de 60 kg =50 g 400 X 520 X 130
2882.39.100 60 jusqu'a 30 kg =10g, apartirde3o0kg=20g 550 X 660 X 170
2882.40.100 150 jusqu'a 60 kg = 20 g, a partir de 60 kg =50 g 550 X 660 X 170
2882.41.100 300 jusqu'a 150 kg = 50 g, a partir de 150 kg = 100 g 550 X 660 X 170
2884.40.100 150 jusqu'a 60 kg = 20 g, a partir de 60 kg =50 g 600 X 800 X 125
2884.41.100 300 jusqu'a 150 kg = 50 g, a partir de 150 kg =100 g 600 X 800 X 125
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Reécepteur de charge 2816, laqué, plateau vissé, approuve

-

N° de commande

Plateau de récepteur

2816.01.001 300
2816.02.001 600
2816.12.001 600
2816.13.001 1500
2816.14.001 3000
2816.22.001 600
2816.23.001 1500
2816.24.001 3000
2816.72.001 600
2816.73.001 1500
2816.74.001 3000
2816.33.001 1500
2816.34.001 3000
2816.44.001 3000
2816.45.001 6 000

VoV VY VY VY v v

Métrologie légale, classe Il

Récepteur de charge en acier laqué

Plateau vissé

Capteurs en aluminium anodisé

Classe de protection IP 65

Boite de dérivation anticorrosive en PVC
Protection élevée contre les surcharges et
conception n'exigeant pas de maintenance

1ére portée en g/

2e portée en g

50/100
100/200
100/200
200/500
500/1 000
100/200
200/500
500/1 000
100/200
200/500
500/1 000
200/500
500/1 000
500/1 000

1000/2 000

Portance

1500
1500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500

3500

7500
7 500

Récepteur de charge 2818, en inox, plateau relevable, approuvé

> Convient a un montage de niveau avec le
sol ou a un positionnement libre

> Cable de mesure 6 m, connecteur de
raccordement en option

> Compatible avec tous les indicateurs de
Soehnle Professional

Dimensions du

plateau en mm

800 x1 000 x 80
800 x1 000 x 80
1000 X 1250 X 80
1000 X 1250 X 80
1000 X1 250 X 80
1250 X 1500 X 80
1250 X 1500 X 80
1250 X 1500 X 80
1500 X 1500 X 80
1500 X 1500 X 80
1500 X 1500 X 80
1500 X 2 000 X 100
1500 X 2 000 X 100
1500 X 2 000 X 120

1500 X 2 000 X 120

N° de commande

Plateau de récep.
Tole latmée

N° de commande

Plateau de récepteur

2818.01.001 2818.01.002
2818.02.001 2818.02.002
2818.12.001 2818.12.002
2818.13.001 2818.13.002
2818.14.001 2818.14.002
2818.22.001 2818.22.002
2818.23.001 2818.23.002
2818.24.001 2818.24.002

vV

vV

Métrologie légale, classe Il

En inox 1.4301

Plateau relevable par vérin (acier laqué noir)

nettoyage facile

Capteurs en acier inox
Classe de protection IP 68
Boite de dérivation anticorrosive en PVC

1500

3000
600
1500

3000

Lére portée en g/

2e portéeen g

50/100
100/200
100/200
200/500
500/1 000
100/200
200/500

500/1 000

> Nettoyage facile

> Protection élevée contre les surcharges et
conception n'exigeant pas de maintenance

> Compatible avec tous les indicateurs de
Soehnle Professional

Portance Dimensions du

plateau en mm

1500 800 x 1000 X 80
1500 800 X1 000 x 80
3500 1000 X 1250 X 80
3500 1000 X 1250 X 80
3500 1000 X 1250 X 80
3500 1250 X 1500 X 80
3500 1250 X 1500 X 80
3500 1250 X 1500 X 80



Page 27

Récepteur de charge 2817, en inox, approuveé

L

Métrologie légale, classe Il > Compatible avec tous les indicateurs de
En inox 1.4301 Soehnle Professional

Plateau vissé

Capteurs en acier inox

Classe de protection IP 68

Boite de dérivation anticorrosive en PVC

Nettoyage facile

Protection élevée contre les surcharges et

conception n'exigeant pas de maintenance

VOV VY VY VY VY v

Portee Portance Dimensions du

N° de commande N° de commande
Plateau de récepteur Plateau de récep.

Lére portée en g/

plateau en mm

2e portée en g

2817.01.001 2817.01.002 300 50/100 1500 800 X1 000 x 80
2817.02.001 2817.02.002 600 100/200 1500 800 X1 000 X 80
2817.12.001 2817.12.002 600 100/200 3500 1000 X 1 250 X 80
2817.13.001 2817.13.002 1500 200/500 3500 1000 X 1 250 X 80
2817.14.001 2817.14.002 3000 500/1 000 3500 1000 X 1 250 X 80
2817.22.001 2817.22.002 600 100/200 3500 1250 X 1500 X 80
2817.23.001 2817.23.002 1500 200/500 3500 1250 X 1500 X 80
2817.24.001 2817.24.002 3000 500/1 000 3500 1250 X 1500 X 80
2817.72.001 2817.72.002 600 100/200 3500 1500 X 1500 X 80
2817.73.001 2817.73.002 1500 200/500 3500 1500 X 1500 X 80
2817.74.001 2817.74.002 3000 500/1 000 3500 1500 X 1500 X 80
2817.33.001 2817.33.002 1500 200/500 3500 1500 X 2 000 X 100
2817.34.001 2817.34.002 3000 500/1 000 3500 1500 X 2 000 X 100
2817.44.001 - 3000 500/1 000 7500 1500 X 2 000 X 120
2817.45.001 - 6 000 1000/2 000 7 500 1500 X 2 000 X 120

Accessoires pour modeles 2816, 2817, 2818

Kit de montage avec 2 plaques d'assise pour les balances surélevées
Kit de montage encastré

Rampe d'acces

Plateau de récepteur

Vérin en inox

.. 8888
K. . 1

Cadre de fosse, kit de montage plaques d'assise Rampe d'accés Vérin en inox pour Récepteur en tole

Pour chaque cadre, deux kits de montage avec vis, chevilles et rondelles modéle 2818 inox larmée

Pour les récepteurs de charge 2816, 2817 et 2818, d'autres portées et plates-formes sont disponibles sur demande.
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Plate-forme de pesage

Plate-forme de pesage 2814, approuvée

Accessoires
> Carte d'étalonnage
> Rampe d'acces

Métrologie légale, classe IIl

Construction robuste en acier

Hauteur d'accés minime

Rampes d'acces pour faciliter I'accession

a l'objet a peser

Rampes d'acces d'une longueur de 500 mm
Cellules de pesée en inox, classe de
protection IP 68

Cable de mesure de 6 m (autres longueurs
disponibles sur demande)

Version acier laqué : couleur gris clair
Version inox : acier de nickel-chrome 1.4301
Compatible avec tous les indicateurs de
Soehnle Professional

vV v

v

v

v

v

v

N° de commande Conception Dimensions du

plateau en mm

Lére portée en g/

2e portéeen g

2814.01.002 Inox 600 100/200 1000 X 800 X 40 1000 X 1000 X 80
2814.02.002 Inox 1500 200/500 1500 X 1250 X 50 1450 X 1500 X 80
2814.11.002 laqué 600 100/200 1000 X 800 X 40 1000 X 1000 X 80
2814.12.002 laqué 1500 200/500 1500 X 1 250 X 50 1450 X1500 X 80

Pése-palettes

Pese-palettes 2815, approuvé

v

Métrologie légale, classe Il Accessoires
Construction en acier pour environnements > Plateau en acier
industriels, laqué gris clair ou en inox 1.4301; laqué ou en inox
cellules de pesée également en acier > Carte d'étalonnage
inoxydable, classe de protection IP 68

Cable de mesure de 6 m assurant le

raccordement entre le pése-palettes et

I'indicateur

Possibilité de comptage de pieces de poids

similaire

Compatible avec tous les indicateurs de

Soehnle Professional

I ETE T

v

v

v

Plateau

v

2815.21.002 Inox 600 jusqu'a 300 kg =100 g, a partir 300 kg = 200 g 1190 X 840 x 80
2815.22.002 Inox 1500 jusqu'a 600 kg = 200 g, a partir 600 kg = 500 g 1190 X 840 x 80
2815.11.002 laqué 600 jusqu'a 300 kg =100 g, a partir 300 kg = 200 g 1190 X 840 X 80
2815.12.002 laqué 1500 jusqu'a 600 kg = 200 g, a partir 600 kg = 500 g 1190 X 840 x 80
2815.13.002 laqué 2500 jusqu'a 1500 kg = 500 g, a partir 1500 kg = 1000 g 1190 X 840 x 80
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Balance aérienne 2922, approuvé

2022.32.001

2022.33.001
2022.20.001

2022.21.001

Imprimante

> Métrologie légale, classe IlI

> Montage dans tout systeme de rail de
60 cm de diametre

> Classe de protection IP 65

> Protection antirouille

> Rail de pesage avec insert synthétique

> (able de mesure de 10 m

> Compatibles avec tous les indicateurs de
Soehnle Professional a I'exception des
modeles 2761 et 2755

Accessoires
> Carte d'étalonnage
> Fixation poutre et plafond

100
200
50

100

N° de commande

2795.11.001

Imprimante matricielle 2795.11

Description

Imprimante matricielle

> Imprimante a 9 aiguilles graphique; vitesse
d'impression de 3,1 lignes/seconde

> Insertion de papier semi-automatique de
type «Drop-In and Insert»

> Alimentation secteur extérieure avec
rangement en-dessous de I'imptimante

> Compatible ESC/POS

> MCBF de 18 millions de lignes (selon Weibull)

140 X 225 X 163

Imprimantes d'étiquettes 2795.12, 2795.13

Dimensions (en mm)

> Capteur de «charge en papier insuffisante»

Accessoires

> Cable d'imprimante de 2 m

> Systéme d'enroulement du papier

> Formatage spécial des récépissés

> Rouleaux de papier, largeur 76 mm
> Placard de protection en acier vernis

N° de commande

2795.12.001

2795.13.001

Description Dimensions (en mm)
Imprimantes d'étiquettes 213 X180 X 148
Avec distributeur d'étiquettes 213 X 180 X 157

> Imprimante polyvalente d'étiquettes, de
codes-barres, récépissés et billets avec une
vitesse d'impression de 150 mm par seconde

> Manipulation facile du papier

> Mode «Line & Page» avec sélection des
formats de mise en page

2795.12
> Largeur d'impression de 104 mm pour une
largeur de papier de 112 mm et un
grammage maximal de 150 ym

2795.13

> Largeur d'impression 104 mm pour une
largeur de rouleaux de 112 mm et de papier
de 108 mm

> Grammage du papier : max. 190 ym

> Distributeur automatique d'étiquettes

Accessoires

> Cable d'imprimante de 2 m

> Formatage des étiquettes et de I'image
> Etiquettes thermiques en banderole

> Placard de protection en acier vernis




SYSTEME DE PESAGE DYNAMIQUE

LE SYSTEME DE PESAGE DYNAMIQUE DE SOEHNLE PROFESSIONAL — UNE SOLUTION COMPLETE BIEN ETABLIE.
CONTACTEZ-NOUS POUR NOUS FAIRE PART DE VOS BESOINS.

i}

Pesage de petits colis 9700.00.001 Pesage de gros colis 9705.00.001 Pesage de palettes 9705.00.001
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Solutions completes

Systeme de pesage dynamique 9700, 9701, 9705 avec systeme de mesure volumétrique 9750

> Capacité d'intégration flexible et connexion
au réseau par divers bus ou interfaces séries

> Pesage sans arréter le convoyeur

> Solution compléte de convoyage, commande
et pesage

9705.00.001 laqué
9701.00.001 laqué
9700.00.001 laqué

> Intégration dans les chaines de production
et les installations de convoyage existantes

> Vitesse élevée pour les convoyeurs : jusqu'a
2 m/seconde

> Portée : de 33 3 000 kg

> Lecture a partirde1g

1500
60 50
30 10

Systeme de mesure tridimentionnelle 9755

> Jusqu'a 3 200 e

> Homologation de type balance autonome
par SWE et SKW, et conformément a la
directive OIML 51

> Mesure volumétrique des marchandises
destinées au fret

Vitesse du convoyeur

0,2 m/s

1800 X 900 X 400

1600 X 1000 X 800 0,2 m/s jusqu'a 2 m/s

800 X 500 x 800 0,2 m/s jusqu'a 2 m/s

N° de commande Portée

9755.00.001 60
9755.00.002* 60

* avec plan de travail

Pése bagages 3015

> Saisie des données de poids et de volume

> Calcul des dimensions, simple, exact et
rapide

> Calcul et saisie des dimensions extérieures
et du poids des articles de maniere précise
et simple

jusqu'a 30 kg =10 g, a partir 30kg = 20 g

jusqu'a 30 kg =10 g, a partir 30 kg =20 g

> L'opération de mesure ne dure que quelques
secondes

> Possibilité de mettre a jour constamment
les données de chaque article

600 X 450 X 610

1300 X 830 x1 850

N° de commande

> Portée de pesée : 2 x 6 000 pieces

> Homologation conforme a la métrologie
légale OIML R76, classe Il

Plage de mise a zéro : -1 % a +3 %/portée
Température de service : de -10 °C a +40 °C
Adaptation possible en fonction des taches
Ecran a cristaux liquides rétroéclairé

VoV v

> Hauteur des chiffres : 16 mm
> Alimentation secteur : 230 V, 50/60 Hz
> Affichage et clavier pour montage déporté

Options
> Interface série RS 232, V 24
> Signalisation de surcharge, hors tension

3015.01.001

Mémoire de sauvegarde 2564

N° de commande

2564.01.001

> Module logiciel pour toutes les balances
électromécaniques vérifiées

> Mémoire de données approuvée pour les
résultats des poids et mesures

> Compatibilité universelle

> Transfert des données vers un ordinateur
hote

> Configuration requise : ordinateur avec
marquage CE, Microsoft Windows (32 bits)
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